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Streszczenie: a-
-asfaltowych (mma) jest powinowactwo fizykochemiczne 

l

y

mineralno-asfaltowa, metoda obracanej butelki, metoda statyczna, metoda gotowania.

1. Wprowadzenie 
Kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe przewidziane do zastosowania w mieszan-

kach mineralno-
zcza asfaltowego do kruszywa. 

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do k
e

konkretnego kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

zgodnie z PN-84/B- ania). 
ltem. 

W dokumencie WT-
wg PN-EN 12697- ywania 

w
w starej normie PN, jednak zasada obu metod jest zdecydowanie odmienna. W WT-2 2008 

d-
stawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A (metoda „obracanej butelki”). Zgodnie 
z zapisami w WT- o min. 80% po 

-11, metoda A), 

udziestu czterech godzinach 
0%, ba

wymagania). 
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-11, metoda B). Dodat-
eratura 

t

2.
W trakcie trwania dwuletniego programu badawczego, w celu porównawczym prze-

prowadzono badania wg PN-84/B-06714/22 („metoda gotowania”) oraz PN-EN 12697-

polodowco ltowe 
(20/30, 35/50, 50/70, PMB 45/80-
w

3. Metodyka badawcza
Badania wg normy PN-84/B-06714/22 przeprowadzono na kruszywie otoczonym 

asfaltem (~3%). Zasada metody polega na ogrzewaniu (10±1min) tak przygotowanego 

-EN 12697-
lkach 

ia pokrycia ziaren 
ania butelek), 

-EN 12697-
zywa otoczonego asfaltem (~4%) i kondycjono-

waniu przez 48 godzin w temperaturze 19±1°C oraz 40±1°C. Po tym czasie dokonano 
l

pokrycia ziaren kruszywa asfaltem.
-EN 12697-

o
e-

go, które jest proporcjonalne do powierzchni kruszywa niepokrytej asfaltem, w odniesieniu 
do krzywej kalibracji. Zgodnie z zapisami normowymi, badanie to nie jest odpowiednie dla 

4.
o-
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4.
o-

4.1.
dostaw) od ró nych producentów

Badania wykonano wg PN-EN 12697-11:2012 (metoda A, po 6 i 24 godzinach bada-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 0,2 0,4

Producent A - 07.2013
Producent A - 06.2013
Producent A - 09.2013
Producent A -10.2013
Producent B - 06.2013
Producent B - 07.2013
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4.2. – zmiana temperatury 
otaczania kruszywa asfaltem wg PN-EN 12697-11 (metoda A). 

Zgodnie z zapisami w PN-EN 12697-11:2009 metoda A, temperatura przygotowania 

referencyjnej mieszanki wg PN-EN 12697-35.
-EN 12697-11:2012, w której dla 

temperaturze referencyjnej danej mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-35.

nych
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4.3. – zmiana temperatury 
przechowywania kruszywa otoczonego asfaltem wg PN-EN 12697-11
(metoda B).

Normowe warunki przechowywania kruszywa otoczonego asfaltem wg PN-EN 
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Rys. 3. Wyniki badania wg PN-EN 12697-11:2012, metoda B (temp. wody 40°C), asfalt 20/30 i 50/70, 

4.4.

w Polsce i w Niemczech. ony 
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4.5.
-EN 12697-11:2012, metoda A

a-
a-

wionymi na rys. 5).
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Rys. 6. Badanie wg PN-EN 12697-11:2012, metoda A (po 24h badania), asfalt 20/30, 

4.6. Ustalenie metodyki badawczej, która w najlepszy sposób obrazuje 

o-

a-

Metoda A wg PN-EN 12697-11, nazywana potocznie „mini Mikro-Deval”, polega na 
mecha
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Metoda B wg PN-EN 12697- a-
niu wody (o temperaturze poko h-

Metoda C wg PN-EN 12697- u-

ch

Tabela 1 -EN 12697-11, metoda C (w nawiasach podano stopi
kruszywa asfaltem wg oceny wzrokowej)

Rodzaj 
kruszywa

Zawar

adhezyjnego 35/50 PMB 45/80-55

[%] A B A B

Dolomit
0,0 91 (60) 91 (60) 100 (70) 100 (70)
0,2 98 (70) 100 (80) 100 (75) 100 (80)
0,4 96 (75) 100 (85) 100 (85) 100 (85)
0,0 75 (70) 75 (70) 83 (80) 83 (80)
0,2 80 (85) 86 (85) 96 (90) 86 (90)
0,4 81 (90) 89 (90) 85 (90) 83 (90)

Bazalt
0,0 49 (20) 49 (20) 79 (60) 79 (60)
0,2 100 (70) 100 (70) 100 (100) 100 (75)
0,4 100 (80) 100 (80) 100 (100) 100 (80)

Gabro
0,0 80 (50) 80 (50) 50 (40) 50 (40)
0,2 100 (75) 100 (70) 87 (65) 96 (70)
0,4 100 (80) 100 (80) 100 (80) 100 (80)

Melafir
0,0 24 (20) 24 (20) 38 (30) 38 (30)
0,2 88 (90) 95 (95) 97 (90) 96 (90)
0,4 94 (90) 100 (95) 100 (95) 100 (95)

Kruszywo
polodowcowe

0,0 80 (55) 80 (55) 90 (60) 90 (60)
0,2 98 (65) 95 (70) 100 (75) 98 (75)
0,4 89 (75) 98 (75) 100 (85) 100 (85)

Kwarcyt
0,0 81 (30) 81 (30) 95 (80) 95 (80)
0,2 90 (95) 100 (95) 100 (95) 100 (80)
0,4 100 (95) 100 (95) 100 (95) 100 (85)

Metoda wg PN-84/B-

przedstawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Badanie wg PN-84/B-
typowych zapisów w specyfikacjach technicznych przed wprowadzeniem WT-2 2008

5. Wnioski

projektu badawcze
· y-

cia kruszywa asfaltem po 6 i 24 godzinach badania wg PN-EN 12697-11:2012 (me-

5%). 
·

zastosowania normy PN-EN 12697-11:2009 i PN-EN 12697-11:2012. Temperatura 
wygrzewania i przygotowania

·
PN-EN 12697-

ycjonowania próbki 
i

·
Na u-

w
· -EN 12697-11, metoda A ma 

· -EN 12697-11:2009, 
metoda C, dla kruszywa dolomitowego, bazaltowego, gabrowego oraz polodowco-

i-
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d-
powiednia dla wszystkich kruszyw.

· -84/B-06714/2
PN-EN 12697-11 (metoda A, po 6 godzinach badania). Zmiana metodyki badaw-

e-
zyjnych do zapewnienia wymaganego powinowactwa.

· Zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN- u-
a-

na tylko metoda A wg PN-EN 12697-
rzchni i kra-

a-

a-
nawierzchniach drogo-

wych.
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Abstract: Very important element, which shall be taken into account while designing 
asphalt mixes, is the physicochemical affinity of asphalt binder to aggregate. There are 
many test methods for its determination, but the results can be totally different. During the 
two years research program, there were determined the influence of different factors on the 
test results, and the possibility of fulfilling the requirements given in different countries.
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