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Rewaloryzacja zabytkowego Gmachu Technologii Chemicznej
w Zespole Politechniki Warszawskiej
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Politechnika Warszawska, e-mail: agata.wagner@pw.edu.pl

Streszczenie: Gmach Technologii Chemicznej powstat w latach 30. XX wieku. Jest
jednym z dwoch gmachdw, autorstwa owczesnego dziekana Wydzialu Architektury —
prof. Czestawa Przybylskiego, wchodzacych w sktad zabytkowego zespolu Politechniki
Warszawskiej. Gmach zaprojektowano z uwzglednieniem specyficznych rozwigzan funkcjo-
nalnych i technologicznych, w oparciu o najnowsze wowczas wzorce europejskie 1 amery-
kanskie. W architektonicznej formie Przybylski nawigzat do geometrycznych nurtow awan-
gardowych. W wielocztonowej, kaskadowo spietrzonej bryle wydobyt elementy strukturalne,
potraktowane w sposob rzezbiarski, przy jednoczesnym zachowaniu jednosci funkcji i formy.
Catos¢ wpisata si¢ w brytowo-fakturowy warszawski funkcjonalizm nurtu ,,szarej cegly”.

Gmach ulegt znacznym zniszczeniom w czasie Powstania Warszawskiego (zniszcze-
nia stropow, wypalenie wnetrz). Powojenna odbudowa i modernizacje nastawione byly na
usprawnienie i intensyfikacje funkcji utylitarnych, z pominigciem odtworzen pierwotnych
uktadow i historycznego wystroju.

Ostatnie dekady przyniosty zmiang podejscia do zabytkowych gmachow Politechniki.
Jest to doskonale widoczne m.in. na przyktadzie gmachu Technologii Chemicznej, gdzie od
kilku lat trwaja prace remontowo-modernizacyjne, majace na celu przywrdcenie $wietnosci
elewacjom i adaptacje wnetrz na nowoczesne laboratoria. Istotnym elementem tych dzia-
fan jest rewaloryzacja holu wejsciowego i glownej auli wyktadowej. Przeprowadzone prace
wykonano w oparciu o badania historyczno-konserwatorskie. Dzigki zachowanemu orygi-
nalnemu projektowi prof. Czestawa Przybylskiego mozliwa byta przestrzenna rekonstruk-
cja audytorium i przywrdcenie pierwotnego uktadu wnetrzom holu wejsciowego. Uzycie
nowoczesnych rozwigzan technologicznych i materiatowych nadato wnegtrzom wspotczesny
charakter, bez znamion stylizacji, przy jednoczesnym odtworzeniu cech charakterystycz-
nych projektu prof. Przybylskiego. Dobra wspotpraca pomigdzy administratorami gmachu,
architektem, historykiem architektury i stuzbami konserwatorskimi zaowocowata dobrym
efektem koncowym — przywrdceniem wartos$ci architektonicznych przy jednoczesnym pod-
niesieniu waloréw funkcjonalnych zabytkowemu gmachowi Technologii Chemicznej, wybi-
temu przedstawicielowi przedwojennego warszawskiego modernizmu.

Stowa kluczowe: zabytkowy gmach Politechniki Warszawskiej, przedwojenny war-
szawski modernizm, Czestaw Przybylski, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja.

1. Wstep

Gmach Technologii Chemicznej jest wybitnym przedstawicielem warszawskiego mig-
dzywojennego modernizmu, wpisujacego si¢ w brylowo-fakturowy nurt ,,szarej cegly”. Jego
powojenna odbudowa i modernizacje nastawione byty na intensyfikacj¢ funkcji utylitarnych,
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z pominigciem odtworzen pierwotnych uktadow i historycznego wystroju. Zmiana podejscia
do zabytkowych gmachow Politechniki przetozyla si¢ w ostatnich dekadach na $wiadome
zabiegi rewaloryzacyjne, majace na celu przywrdcenie im czeSciowo zatraconych wartosci
architektonicznych. Przyktadem tych dziatan jest gmach Technologii Chemicznej Politech-
niki Warszawskie;j.

2. Historia Gmachu Technologii Chemicznej PW

Gospodarczy rozw¢j mtodego panstwa i powstanie nowych galezi przemystu, ukie-
runkowanego w duzym stopniu na zagadnienia obronno$ci, wymagaty utworzenia na Po-
litechnice Warszawskiej odpowiednich, nowoczesnie wyposazonych placoéwek badawczo-
-dydaktycznych. Kolejne gmachy wchodzace w sktad zespolu uczelni powstate w latach
migdzywojennych, byly wlasnie inwestycjami wynikajacymi z konkretnych potrzeb roz-
budowujacego si¢ przemyshu. Poniewaz na terenie posiadanym przez Politechnike nie byto
miejsca na nowe obiekty, uczelnia uzyskata od wtadz miejskich dziatk¢ o powierzchni
26,6 tysiccy m?, ktora byla czgscig dawnej szkotki drzew owocowych, zlokalizowana
wzdhuz ulicy Topolowej (dzisiejsza Al. Niepodlegtosci), pomigdzy ulicami Nowowiejska
i Koszykowa.

Gmach Technologii Chemicznej wraz z gmachem Elektrotechniki zostaty zaprojekto-
wane przez wybitnego architekta, profesora Czestawa Przybylskiego (1880—1936) i wznie-
sione w latach 1930-1934.

W celu zrealizowania budowy gmachoéw zawigzano w 1928 roku specjalne stowa-
rzyszenie — ,,Studium Technologiczne” z udzialem przedstawicieli rzadu, nauki, przemystu
i wojska. Patronat nad caloscig przedsigwzigcia objat prezydent Ignacy Moscicki, profesor
elektrochemii.

Projekty gmachoéw wymagaly specyficznych rozwigzan funkcjonalnych i technologicz-
nych, dlatego tez potrzebne bylo oparcie si¢ na najnowszych wzorach europejskich i ame-
rykanskich. W przypadku gmachu Technologii Chemicznej wykorzystane zostaly materiaty
przestane przez polskich uczonych dziatajgcych lub znajacych techniczne realia funkcjono-
wania laboratoriow badawczych w Niemczech, Danii, Holandii i USA.
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Rys. 1. Plan sytuacyjny gmachu Technologii Chemicznej, wg [1]
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Rys. 2. Rzut parteru, wg [2]
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Rys. 3. Rzut najwyzszej kondygnacji z widocznym planem wnetrza duzego audytorium, wg [1]

Wieloskrzydtowy gmach stanat w narozniku pomigdzy ul. Koszykowa a Al. Nie-
podleglosci, ale zostal znacznie odsunicty od ul. Koszykowej. Gléwne wejscie architekt
umiescit od strony potudniowej, wnetrza dziedzinca politechnicznego. Podkresleniem
postawy laczacej cechy architektury klasycznej z nurtami architektury funkcjonalistyczne;j
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bylo zachowanie przez Przybylskiego daleko idacej symetrii w kompozycji planu i bryty, co
zdecydowanie odrozniato pawilon Technologii Chemicznej od asymetrycznej kompozycji
pawilonu Elektrotechniki, przy zachowaniu plastycznej spdjnosci obu gmachow.

W architektonicznej formie projektowanych dla Politechniki pawilonow, Przybylski
nawigzal do geometrycznych nurtéw awangardowych, panujacych w tym czasie w archi-
tekturze europejskiej. Nowa estetyka postulowata ksztaltowanie form architektonicznych
poprzez wydobywanie elementéw strukturalnych, odartych z dekoracji i traktowania ich
W sposob rzezbiarski, przy jednoczesnym zachowaniu jednos$ci funkeji i formy.

Wieloczionowe bryty pawilonéw politechnicznych Przybylskiego, o nieregularnych
planach i wieloptaszczyznowych elewacjach wpisaly si¢ w ceglany, brylowo—fakturowy,
warszawski_funkcjonalizm czaséw migdzywojnia.

Na catos$¢ gmachu Technologii Chemicznej sktadaty si¢ trzy segmenty: dwa bloki,
o zréznicowanej wysokosci od jednej do trzech kondygnacji, posiadajace wewnetrzne dzie-
dzince oraz spajajacy je element centralny, gérujacy nad cato$cig, rozplanowany catkowicie
osiowo i symetrycznie. Masy geometrycznych, przenikajacych si¢ bryl zostaly kaskado-
wo spigtrzone, a punktem kulminacyjnym kompozycji bylo audytorium na 220 stuchaczy,
umieszczone na najwyzszym pigtrze. Wrazenie wyniesienia cze$ci centralnej potegowata
jeszcze rdznica poziomdw, o podttorej kondygnacji w stosunku do skrzydel bocznych.

Funkcjonalnie architekt spetnit postulat rozdzielenia struktury wewnetrznej na nieza-
lezne jednostki Zakladow: Metalurgii i Metaloznawstwa, Technologii Materiatéw Wybu-
chowych, Technologii Chemicznej Nieorganicznej, Technologii Wielkiego Przemystu Orga-
nicznego i Farbiarstwa, Technologii Fermentacji i Produktow Spozywczych, tak aby kazdy
z nich posiadal hale technologiczng wysokos$ci dwoch dolnych kondygnacji, z pracowniami
technologicznymi i cigzkim sprzetem na parterze, pracowniami chemicznymi, wyposazo-
nymi w dobrze wentylowane dygestoria na pierwszym pigtrze i pracowniami pomiardw
fizycznych, fizyko-chemicznych i biochemicznych na pigtrze drugim. Czgs$¢ centralna miata
przeznaczenie ogolne, wspolne dla wszystkich Zaktadow: hole, szatnie, klatki schodowe,
pokdj rekreacyjny z bufetem i wyj$ciem na taras, oraz audytoria i pokoje przygotowawcze.
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Rys. 4. Przekrdj podtuzny, wg [1]. Na bragzowo zaznaczono audytorium, na zo6lto hol wejsciowy
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Rys. 6. Projekt elewacji wejsciowej, wg [1]

Ptaszczyzny elewacyjne rozwigzane zostalty w ten sam sposob jak w gmachu Elektro-
techniki, co stwarzato wrazenie koherentnosci obu obiektow. Zakonczenie budowy i uro-
czyste otwarcie obu gmachoéw w obecnosci prezydenta Ignacego Moscickiego nastgpito
w 1934 roku.

W czasie wojny budynek ulegl powaznemu zniszczeniu. Odbudowano go w latach
1946—48. Obieckt wraz z zespotem Politechniki Warszawskiej migdzy ulicami: Nowowiej-
ska, Al. Niepodlegtosci, Koszykowa, Noakowskiego i Pl. Politechniki zostal wpisany do
rejestru zabytkéw Miasta Stotecznego Warszawy 1 grudnia 1977 roku, nr rejestru 921.

3. Prace rewaloryzacyjne

Od kilku lat w gmachu Technologii Chemicznej trwaja prace remontowo-moderniza-
cyjne, majace na celu przywrdcenie $wietnosci elewacjom i adaptacje wnetrz na nowocze-
sne laboratoria o §wiatowym standardzie, wyposazone we wszelka niezbedna infrastrukture.
W pierwszym rzedzie przeprowadzono sanacj¢ elewacji. W 2008 roku wymieniono okna,
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przywracajac przedwojenne podziaty i dokonano niezbednych reperacji ceglanej oktadziny.
Nastepnie poddano modernizacji pomieszczenia wydziatowych zaktadow. Prace zakonczono
na rewaloryzacji wnetrz o charakterze ogbélnym i w znacznej mierze reprezentacyjnym — holu
wejsciowego (2014) i duzego audytorium (2016).

3.1. Rewaloryzacja holu wejsciowego

Rewaloryzacja holu miala przede wszystkim charakter sanacyjny, porzadkujacy prze-
strzen glownego wejscia. W oparciu o rysunki projektowe Czestawa Przybylskiego zapro-
jektowano nowe, przeszklone drzwi z kolistymi antabami i przeszklony wiatrotap wpisany
w przestrzen holu. Zniszczona terakotowa posadzke odtworzono ze specjalnie dla tej realiza-
cji wyprodukowanych ptytek w fabryce Tubadzin. Szatnie domknety lekkie rolowane kraty
liniowe.
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Rys. 7. Rzut holu wej$ciowego. Projekt arch. Edward Wysocki, 2013 r.

Rys. 8. Drzwi wejsciowe, a) stan z przed remontu w 2012 r., b) stan po remoncie, 2017 rok
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Rys. 9. Hol wejsciowy, a) stan z przed remontu w 2012 r., b) stan po remoncie, 2017 rok

3.2. Rewaloryzacja duzego audytorium

Pierwotny wystrdj duzego audytorium nie jest znany. Mozna jedynie domniemywacé
ogolnego charakteru wnetrza na podstawie zachowanego projektu: rzutu najwyzszej kondy-
gnacji i przekrojow podtuznego i poprzecznego. Jest na nich czytelna pierwotna struktura
przestrzenna wysoko wyniesionego audytorium, z ostatnimi, najwyzszymi rzgdami zatama-
nymi pod katem prostym i dostgpnymi takze poprzez boczne waskie schody umieszczone po
obu stronach korytarza-tacznika, poprowadzonego pod widownia, taczacego czgs¢ wschod-
nig i zachodnig gmachu. Takze rysuneck katedry wyniesionej o dwa stopnie i flankowane;j
po obu stronach azurowa struktura (zapewne) dygestoriow, charakteryzuje si¢ typowa dla
tamtego czasu geometrig form ptynnie przechodzacych jedna w druga. Natomiast koncepcja
artykulacji §cian wyglada tak jakby nawiazywata do rozwiazania projektowanych elewacji —
pasmowych podziatéw uformowanych w cegle. Materialem uzytym do wystroju wnetrz byto
zapewne drewno ze wzgledoéw akustycznych.

W czasie wojny gmach Technologii Chemicznej PW zostat calkowicie wypalony, a po-
wojenna odbudowa pod koniec lat 40. nie odtworzyta pierwotnej konstrukcji widowni i ka-
tedry w duzej auli wyktadowej. Swiadczy o tym szkic z lat 70., pokazujacy schemat stanu
istniejacego o ptaskiej podtodze.

W 1977 r. audytorium zostato przebudowane na trzy mniejsze, mieszczace 60 i dwa
razy po 40 miejsc dla stuchaczy. Sale te ze wzgledu na niska jako$¢ materiatdw i tandetne
wykonanie szybko si¢ zestarzaly i stracity swe walory uzytkowe.
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Rys. 10. Projekt modernizacji duzego audytorium na trzy mniejsze, realizacja: arch. A. Krzewinski,
1977. A — stan po powojennej odbudowie, B — projekt przebudowy z lat 70, C — aksonometria
projektu z lat 70. Wg [3]












